
Fechadura ASHT01

Caraterísticas Técnicas
Alimentação
Display
Avisos
Comunicação

Capac. / Transacção�������������������
Informação 

Veloc. de Veri�cação

Materiais

Opcionais

Sensor
CPU

<1seg
Temp. de Funcionamento
Peso���

Dimensões�

Tempo de Identi�cação
-20ºC - 45ºC

Certi�cação���

Fechadura de hotel modelo BALI com cartão RFID desenhada para satisfazer as necessidades de 
qualquer unidade hoteleira, oferecendo o máximo de e�ciencia e conforto, quer para o cliente quer 
para os colaboradores do hotel.

Baterias AA - até 20.000 operações
N/A
Sonoros (cartão aceite; cartão recusado)
13,56Mhz e IR para Data Loader

Até 800 eventos sem descarregar
248x78x138 mm
CE, FCC
3,10Kg

Mifare

Registo de data, hora, quarto, ID cartão 
Aço e Resida de alta resistência 

66Mhz DSP 16bits

Funcionamento Rotação da pega livre até leitura de cartão

1000 registos em menos de 1 segundo

N/AÍndice de Protecção

ref. ASHT01

Acabamento em dourado ou prata

Fechadura Of�ine de Cartão RFID para hotel.

ref. ASHT01

Fechadura HT-MFBL01
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