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Caraterísticas Técnicas
Alimentação
Display
Avisos
Comunicação
Capac. Utilizadores
Capac. / Transação
Modo de Controlo
Acessos

Opcionais

Sensor
CPU

<=2seg

Temp. de Funcionamento

Tempo de Identificação

-10º to 50º C
Humidade de Operação 20%-80%

Tempo de Verificação <=1seg

Terminal biométrico com opção de cartão RFID desenhado para ambientes adversos 
exteriores, onde haja chuva e pó, é um dos terminais mais robustos do mercado, com grande 
fiabilidade de leitura, seguramente o melhor terminal para efetuar acessos em qualquer 
situação.

12V DC 3A
LCD 128x64 OLED, Preto e branco
Sonoros e LED’s Coloridos
TCP/IP, RS232/485, Wiegand In & Out e WebServ.
3000 Fingerprint; 10.000 cartões
Até 50.000 eventos sem descarregar

ZK óptico de 500dpi

1:1 ou 1:N (cartão; cartão + código)

400Mhz

Memória 128Mb Flash + 32Mb RAM
Saída Campainha Sim

Mifare/HID, POE e Adaptador
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Fechadura, Sensor de porta e botão de saída
Peso

Dimensões
Certificação

62,5x185x41,5 mm
CE, FCC
380gr

IP65Índice de Proteção

Terminal de acessos IP65 com reconhecimento de 
impressão digital e com cartão como opção, permite 
efetuar a gestão de acessos de forma segura em qualquer 
condição.
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Funcionalidades Opcionais

RG-FPE

IP65 TCP/IP DOT SCREEN


