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Caraterísticas Técnicas

Nº Controlo de Portas
Avisos
Capac. Utilizadores
Memória

Opcionais

CPU
<1seg

Temp. de Identificação

Comunicações

-20ºC - 70ºC

Dimensões

12V DC
1
Sonoros e LED’s Coloridos
Até 100 utilizadores e 5 Administradores
32Mb Flash + 4Mb RAM

83x83x20 mm
Offline

Certificação CE, FCC

125Mhz DSP 16bits

Tipo de Cartão Compatível com cartões ref. ACHTC01

IP67Índice de Proteção

N/A

Temp. de Funcionamento

Terminal RFID Mifare, com autenticação através de cartão de proximidade compatível com o 
sistema de fechaduras de hotel Logicpulse.
Este terminal de acessos permite aos clientes de hotel circularem por todas as áreas a que 
tem acessos através de um único cartão, como ex. acessos a piscinas, acessos a portas de 
entrada, acesso a elevadores, acesso a SPA’s, etc.

ref. ASHTMF01

Alimentação

Terminal RFID para controlo de acessos a portas de hotel, 
este terminal integra e é compativel com o sistema de 
fechaduras de hotel Logicpulse.

ref. ASHTMF01

Leitor RFID MF Hotel


